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Toutes les étapes décrites ultérieurement sont valables pour les kits 2, 3 et 4 panneaux.

Le kit 2 panneaux correspond à la présente notice.
Le kit 3 panneaux correspond au montage d’un kit 2 panneaux et d’un kit 1 panneau.
Le kit 4 panneaux est constitué de 2 kits 2 panneaux.

Le montage d’un kit 1 panneau et le montage sur ardoise sont décrits en fin de notice.

NOMENCLATURE
Rep Qté Désignation Référence /

N° plan

1 2 PANNEAU CADRE STANDARD PSXX-060-NXX

2 4 CROCHET DE SURTOITURE TUILE CPF108

3 1 RAIL DE FIXATION BAS CKA26

4 1 RAIL HAUT CKA27

CKA14

FIP01S02

CPM02

CPF111

CPF93

CPF117

CPF119

CPF26

CPF72

CPC09

CPF99

 1 
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 4 

 7 

 5 

 6  10 

 14  8 

 16 

 12 

 9 

 13  11  15 

REP REP DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

1 PANNEAU CADRE STANDARD PSXX-060-NXX

2 CROCHET DE SURTOITURE TUILE / ARDOISE CPF108

3 RAIL DE FIXATION BAS CKA26

4 RAIL DE FIXATION HAUT CKA27

5 FIXATION LATERALE CKA14

6 BRIDE DE FIXATION_MISE_TERRE FIP01S02

7 MOUSSE CARRÉE CELLULES FERMÉES 20x20 CPM02

8 RONDELLE PLATE D8 CPF93

9 Vis H M8X30 CPF117

10 MISE A LA TERRE CPF119

11 SERRE CABLE CPC09

12 VIS TH12 6,3x25 CPF99

13 VIS CHC 8 - 45 CPF26

14 ECROU M8 CPF111

15 ECROU CAGE M8 ECROU_CAGE

16 VIS AUTOFOREUSE TETE FRAISE PLATE Ø3.9x13 - AW20 CPF72
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Mise en place des voliges, des mousses et des crochets de surtoiture

ÉTAPE 2

V-SYS on top

1. Détuilez une bande de la longueur de votre kit là ou vous souhaitez que le bas des panneaux arrive.
2.	 Une fois cela fait, détuilez une bande à 1.3 m de la première (voire légèrement moins si le pas des tuiles l’oblige), puis mettre les voliges à 4 cm des liteaux.
3.	 Biseautez les chicanes et collez les mousses d’étanchéité (7) sur le galbe des tuiles devant recevoir les crochets.
4.	 Fixez ces derniers à l’aide de 3 vis bois minimum Ø6x40 (non fournies)

40 mm

1300 m
m

( jusqu'à 150 m
m

 en m
oins O

K )

DETAIL A

Étape 1
Préparation du rail

Étape 2
Mise en place des voliges, des mousses et des crochets de surtoiture

DETAIL B

Détuilez une bande d'environ 4.5m là ou vous souhaitez que le bas des panneaux arrive.
Une fois fait, détuilez une bande à 1.3m de la première (voir légèrement moins si le pas des tuiles l'oblige),
puis mettez les voliges à 4cm des liteaux.
Biseautez les chicannes et collez les mousses d'étanchéités (7) sur le galbe des tuiles devant recevoir les crochets.
Fixez ces derniers à l'aide de 3 vis bois 6x40 (non fournie)

x2

x8
x8

VOIR DETAIL A

5

12

VOIR DETAIL B

Vis bois 6x40
( non fournie)

7

7

Haut du galbe
de la tuile

Liteaux

Volige

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

Préparation du rail

ÉTAPE 1

40 mm

1300 m
m

( jusqu'à 150 m
m

 en m
oins O

K )

DETAIL A

Étape 1
Préparation du rail

Étape 2
Mise en place des voliges, des mousses et des crochets de surtoiture

DETAIL B

Détuilez une bande d'environ 4.5m là ou vous souhaitez que le bas des panneaux arrive.
Une fois fait, détuilez une bande à 1.3m de la première (voir légèrement moins si le pas des tuiles l'oblige),
puis mettez les voliges à 4cm des liteaux.
Biseautez les chicannes et collez les mousses d'étanchéités (7) sur le galbe des tuiles devant recevoir les crochets.
Fixez ces derniers à l'aide de 3 vis bois 6x40 (non fournie)

x2

x8
x8

VOIR DETAIL A

5

12

VOIR DETAIL B

Vis bois 6x40
( non fournie)

7

7

Haut du galbe
de la tuile

Liteaux

Volige

x4
x4

950 mm + 100
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Remise en place des tuiles et installation des rails

ÉTAPE 3

950 mm ± 100

Étape 3
Remise en place des tuiles et installation des rails

Attention
Avant de remettre les tuiles, collez les mousses (7) sur le crochet de façon à garantir l'étanchéité entre celui-ci et la tuile.
Une fois les tuiles en place, centrez le rail bas par rapport aux crochets 1 et 2.
Percez deux trous Ø9 selon le détail au niveau des oblongs des crochets, vérifiez le parallélisme par rapport au faîtage, puis vissez-le.
Positionnez le rail du dessus en alignant son extrémité avec celui du dessous, puis recommencez la consigne précédente.

Étape 3
Mise en place des panneaux

Les câbles de mise à la terre doivent être intégrés
dans le rail sous les panneaux.
Utiliser les serre-câbles (15) pour les fixer sur la structure.

1 2

3

Attention
Les panneaux s'installent avec leur boitier de 
raccordement positionné vers le haut.

1
2

10

9

8

7Tuile

Câble de terre 6 mm²
Voir page 4
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14 11

6

9

8

4

ATTENTION
1.	 Avant de remettre les tuiles, collez les mousses (7) sur le crochet de façon à garantir l’étanchéité entre celui-ci et la tuile.
2.	 Une fois les tuiles en place, centrez le rail bas par rapport aux crochets 1 et 2.
3.	 Percez deux trous Ø9 selon le détail au niveau des oblongs des crochets, vérifiez le parallélisme par rapport au faîtage, puis vissez-le.
4. Positionnez le rail du dessus en alignant son extrémité avec celui du dessous, puis recommencez la consigne précédente.

Mise en place des panneaux

ÉTAPE 4

ATTENTION
Les panneaux s’installent avec leur boitier de raccordement positionné vers le haut.

950 mm ± 100

Étape 3
Remise en place des tuiles et installation des rails

Attention
Avant de remettre les tuiles, collez les mousses (7) sur le crochet de façon à garantir l'étanchéité entre celui-ci et la tuile.
Une fois les tuiles en place, centrez le rail bas par rapport aux crochets 1 et 2.
Percez deux trous Ø9 selon le détail au niveau des oblongs des crochets, vérifiez le parallélisme par rapport au faîtage, puis vissez-le.
Positionnez le rail du dessus en alignant son extrémité avec celui du dessous, puis recommencez la consigne précédente.

Étape 3
Mise en place des panneaux

Les câbles de mise à la terre doivent être intégrés
dans le rail sous les panneaux.
Utiliser les serre-câbles (15) pour les fixer sur la structure.

1 2

Attention
Les panneaux s'installent avec leur boitier de 
raccordement positionné vers le haut.

1
2

10

9

8

7Tuile

Câble de terre 6 mm²
Voir page 4

11

16

10

950 mm ± 100

Étape 3
Remise en place des tuiles et installation des rails

Attention
Avant de remettre les tuiles, collez les mousses (7) sur le crochet de façon à garantir l'étanchéité entre celui-ci et la tuile.
Une fois les tuiles en place, centrez le rail bas par rapport aux crochets 1 et 2.
Percez deux trous Ø9 selon le détail au niveau des oblongs des crochets, vérifiez le parallélisme par rapport au faîtage, puis vissez-le.
Positionnez le rail du dessus en alignant son extrémité avec celui du dessous, puis recommencez la consigne précédente.

Étape 3
Mise en place des panneaux

Les câbles de mise à la terre doivent être intégrés
dans le rail sous les panneaux.
Utiliser les serre-câbles (15) pour les fixer sur la structure.

1 2

3

Attention
Les panneaux s'installent avec leur boitier de 
raccordement positionné vers le haut.

1
2

9

8

14

7Tuile

Câble de terre 6 mm²
Voir page 4

15
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14 11

6

9

8

4

1.	 Les câbles de mise à la terre doivent être intégrés dans le 
rail sous les panneaux.

2.	 Utiliser les serre-câbles (15) pour les fixer sur la structure.

950 mm ± 100

Étape 3
Remise en place des tuiles et installation des rails

Attention
Avant de remettre les tuiles, collez les mousses (7) sur le crochet de façon à garantir l'étanchéité entre celui-ci et la tuile.
Une fois les tuiles en place, centrez le rail bas par rapport aux crochets 1 et 2.
Percez deux trous Ø9 selon le détail au niveau des oblongs des crochets, vérifiez le parallélisme par rapport au faîtage, puis vissez-le.
Positionnez le rail du dessus en alignant son extrémité avec celui du dessous, puis recommencez la consigne précédente.

Étape 3
Mise en place des panneaux

Les câbles de mise à la terre doivent être intégrés
dans le rail sous les panneaux.
Utiliser les serre-câbles (15) pour les fixer sur la structure.

1 2

Attention
Les panneaux s'installent avec leur boitier de 
raccordement positionné vers le haut.

1
2

10

9

8

7Tuile

Câble de terre 6 mm²
Voir page 4
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Règles à respecter
Quelle que soit la classe d’isolation des appareils, les canalisations électriques doivent comporter, en plus des conducteurs actifs 
(phase et neutre), un conducteur de protection (terre) et être d’une seule longueur. 

Raccordement électrique - Schéma de câblage

ÉTAPE 5

Raccordement électrique avec micro-onduleurs : 

Boitier AC (E052) pour micro-onduleur :

Rail Supérieur  

MODULE PVMODULE PVMODULE PVMODULE PV

BOITIER AC (E052)

N N LL

Raccordement
secteur 230VAC
Ph/N/Terre

Câble Bus micro-
onduleur

Câble de terre 6mm2

Bretelle de terre 6mm2 à visser sur le 
cadre d’un des panneaux du kit

T

Bretelle de terre 6mm2 

à visser sur le rail supérieur

Câble double isolement 
3 x 2,5mm2 (Ph/N/Terre)

Possibilité de prolonger le câble bus via un boitier de dérivation 
et  un câble double isolement 3 x 2,5mm2 (Ph/N/Terre) Bouchon Câble isolant
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ÉTAPE 5
Raccordement électrique - Schéma de câblage
Règles à respecter
Quelle que soit la classe d’isolation des appareils, les canalisations électriques doivent comporter, en plus des conducteurs actifs 
(phase et neutre), un conducteur de protection (terre) et être d’une seule longueur. 
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Avant de monter les rails, passer le câble de raccordement au secteur à l'intérieur du pied droit en
l'introduisant par sa base. Le laisser dépasser de 110 cm comme schématisé ci-dessus.
Visser les rails au centre de leurs trous oblongs tout en vérifiant leur équerrage avec les pieds du kit.

Etape 1

Etape 2
Assemblage du bac et de ses supports

Attention
Commencer par mettre en place l’ensemble bac gauche (7) avant l’ensemble bac droit (6).

29
22

6

5

22
19

7

V
oi

r p
ag

e 
4

11
0c

m

Avant de monter les rails, passer le câble de raccordement au secteur à l'intérieur du pied droit en
l'introduisant par sa base. Le laisser dépasser de 110 cm comme schématisé ci-dessus.
Visser les rails au centre de leurs trous oblongs tout en vérifiant leur équerrage avec les pieds du kit.

Etape 1
Assemblage des rails 

x4

DETAIL A

Etape 2
Assemblage du bac et de ses supports

Attention
Commencer par mettre en place l’ensemble bac gauche (7) avant l’ensemble bac droit (6).

Câble de raccordement secteur

4

3

VOIR DETAIL A

26

21

18
ÉTAPE 4

X4

DETAIL A
ECHELLE 1/10
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ECHELLE 1/10

VOIR DETAIL A
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3
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ECHELLE 1/10

X4

VOIR DETAIL A

4

3

DETAIL A
ECHELLE 1/10

15

17

18

ECHELLE 1/10

ÉTAPE 5
Raccordement électrique - Schéma de câblage
Règles à respecter
Quelle que soit la classe d’isolation des appareils, les canalisations électriques doivent comporter, en plus des conducteurs actifs 
(phase et neutre), un conducteur de protection (terre) et être d’une seule longueur. 
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Etape 3
Installation de la platine électrique et lestage du système

Afin de faciliter le montage des panneaux, faire l’équerrage entre la platine et le pied.
Remplir le bac avec 200 kg de gravier (ou visser au sol si assise béton).

Fixer la bretelle de mise à la terre au panneau 4.
Les câbles de panneaux et le câble de terre
doivent être intégrés dans le rail sous les
panneaux. Utiliser les serre-câbles pour
les fixer sur la structure.

Attention
Les panneaux s’installent avec leur boitier de
raccordement positionné vers le haut.

Etape 4
Installation des composants électriques

x3

1

2

3

4

x2

2x

VOIR DETAIL B

8

24

30

14
15

16

23

Voir page 4

VOIR DETAIL C
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19

90°
Etape 3
Installation de la platine électrique et lestage du système

Fixer la platine à la structure du kit.
Afin de faciliter le montage des panneaux, faire l’équerrage entre la platine et le pied.
Remplir le bac avec 200 kg de gravier (ou visser au sol si assise béton).

Etape 4

28
22
24

22
19

VOIR DETAIL B

VOIR DETAIL C

V-SYS on floor
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ÉTAPE 5
Raccordement électrique - Schéma de câblage
Règles à respecter
Quelle que soit la classe d’isolation des appareils, les canalisations électriques doivent comporter, en plus des conducteurs actifs 
(phase et neutre), un conducteur de protection (terre) et être d’une seule longueur. 
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Câble 230VAC micro-onduleur (S)

I-ON I-ON

N L

N L

0000000
kW

0
1

N L

Câble alimentation secteur 230VAC

Câble de terre

MODULE PV 2MODULE PV 1

BOITIER AC (E052)

N N LL

Raccordement
secteur 230VAC
Ph/N/Terre

Câble Bus
micro-onduleur

Câble de terre 6mm2

Bretelle de terre 6mm2 à visser sur le 
cadre d’un panneau

T

Bouchon Câble isolant

Câble double isolement
3x 2,5 mm² (Ph/N/Terre)
(Non-fourni)
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1500mm 3000mm

1320mm

1 2

4

Enlever les ardoises de façon à découvrir le chevron
sur lequel vous voulez fixer votre crochet.

Position et mise en place des crochets sur toiture ardoise

La ligne basse des crochets définira le bas de votre kit
et devra être aligné avec le bas d'une rangée d'ardoise.
Le crochet du milieu positionnera le milieu du kit.

a.

Aligner le bas de la feuille de plomb avec le bas de l'ardoise de la ligne "b"
puis fixer le crochet en l'alignant avec le bas de la ligne "a".
(Si besoin fixer une cale sous le crochet).

b.

Découper la ou les ardoides de la ligne "a" gênées par le crochet. Remettre en place les ardoises autour du crochet.

Feuille de plomb.
(Environ 30x30 
non fourni)

CPF108

Vis bois 6x60
(non fourni)

Cale (Morceau de liteau)

1500mm 3000mm

1320mm

1 2

3

4

Enlever les ardoises de façon à découvrir le chevron
sur lequel vous voulez fixer votre crochet.

Position et mise en place des crochets sur toiture ardoise

La ligne basse des crochets définira le bas de votre kit
et devra être aligné avec le bas d'une rangée d'ardoise.
Le crochet du milieu positionnera le milieu du kit.

a.

Aligner le bas de la feuille de plomb avec le bas de l'ardoise de la ligne "b"
puis fixer le crochet en l'alignant avec le bas de la ligne "a".
(Si besoin fixer une cale sous le crochet).

b.

a.

Découper la ou les ardoides de la ligne "a" gênées par le crochet.

Feuille de plomb.
(Environ 30x30 
non fourni)

CPF108

Vis bois 6x60
(non fourni)

Cale (Morceau de liteau)

Ardoise découpée

1500mm 3000mm

1320mm

2

3

4

Enlever les ardoises de façon à découvrir le chevron
sur lequel vous voulez fixer votre crochet.

Position et mise en place des crochets sur toiture ardoise

La ligne basse des crochets définira le bas de votre kit
et devra être aligné avec le bas d'une rangée d'ardoise.
Le crochet du milieu positionnera le milieu du kit.

a.

Aligner le bas de la feuille de plomb avec le bas de l'ardoise de la ligne "b"
puis fixer le crochet en l'alignant avec le bas de la ligne "a".
(Si besoin fixer une cale sous le crochet).

b.

a.

Découper la ou les ardoides de la ligne "a" gênées par le crochet. Remettre en place les ardoises autour du crochet.

Feuille de plomb.
(Environ 30x30 
non fourni)

CPF108

Vis bois 6x60
(non fourni)

Cale (Morceau de liteau)

Ardoise découpée

1500mm 3000mm

1320mm

1 2

3

4

Enlever les ardoises de façon à découvrir le chevron
sur lequel vous voulez fixer votre crochet.

Position et mise en place des crochets sur toiture ardoise

La ligne basse des crochets définira le bas de votre kit
et devra être aligné avec le bas d'une rangée d'ardoise.
Le crochet du milieu positionnera le milieu du kit.

puis fixer le crochet en l'alignant avec le bas de la ligne "a".
(Si besoin fixer une cale sous le crochet).

a.

Découper la ou les ardoides de la ligne "a" gênées par le crochet. Remettre en place les ardoises autour du crochet.

Ardoise découpée

1500mm 3000mm

1320mm

1 2

3

4

Enlever les ardoises de façon à découvrir le chevron
sur lequel vous voulez fixer votre crochet.

Position et mise en place des crochets sur toiture ardoise

La ligne basse des crochets définira le bas de votre kit
et devra être aligné avec le bas d'une rangée d'ardoise.
Le crochet du milieu positionnera le milieu du kit.

a.

Aligner le bas de la feuille de plomb avec le bas de l'ardoise de la ligne "b"
puis fixer le crochet en l'alignant avec le bas de la ligne "a".
(Si besoin fixer une cale sous le crochet).

b.

a.

Découper la ou les ardoides de la ligne "a" gênées par le crochet. Remettre en place les ardoises autour du crochet.

Feuille de plomb.
(Environ 30x30 
non fourni)

CPF108

Vis bois 6x60
(non fourni)

Cale (Morceau de liteau)

Ardoise découpée

(Jusqu’à 150 mm en moins autorisés)

1300 mm

ANNEXE 1 - Kit sur toiture ardoise

950 mm + 100

La ligne basse des crochets définira le bas 
de votre kit et devra être alignée avec le bas 
d’une rangée d’ardoise.

5x5x60

5x5x60
6060

XX==  22x

5x5x60

!

!

XX

XX
3x

33x
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NOTICE DE MONTAGE

V-SYS on top

ANNEXE 2 - Kit 1 panneau

Préparation du rail

700mm ±100
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A. Préparation du rail

ANNEXE KIT 1 PANNEAU

x2

Visser les vis auto-foreuse en les laissant dépasser
 d'environ 5mm .

B. Espacement des crochets

Suivre les étapes 2 et 3 en espaçant 
les crochets comme ci-contre.

C. Mise en place du panneau

Après avoir fixé la bretelle de mise à la terre ( Cf. Etape 4),
mettre en place le panneau et terminer le vissage des vis 12,
puis mettre en place la vis autoforeuse tête noire.
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4
Vis auto-foreuse tête noire

Visser les deux fixations latérales en les laissant dépasser d’environ 5 mm.

ÉTAPE 1

700mm ±100
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ANNEXE KIT 1 PANNEAU

x2

Visser les vis auto-foreuse en les laissant dépasser
 d'environ 5mm .

B. Espacement des crochets

Suivre les étapes 2 et 3 en espaçant 
les crochets comme ci-contre.

C. Mise en place du panneau

Après avoir fixé la bretelle de mise à la terre ( Cf. Etape 4),
mettre en place le panneau et terminer le vissage des vis 12,
puis mettre en place la vis autoforeuse tête noire.
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4
Vis auto-foreuse tête noireSuivre les étapes 2 et 3 en espaçant les crochets comme ci-dessus.

Espacement des crochetsÉTAPE 2

Mise en place du panneauÉTAPE 3

Après avoir fixé la bretelle de mise à la terre (cf. étape 4 de la notice), mettre en place le panneau et 
terminer le vissage des vis 12, puis mettre en place la vis auto-foreuse.
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ANNEXE KIT 1 PANNEAU

x2

Visser les vis auto-foreuse en les laissant dépasser
 d'environ 5mm .

B. Espacement des crochets

Suivre les étapes 2 et 3 en espaçant 
les crochets comme ci-contre.

C. Mise en place du panneau

Après avoir fixé la bretelle de mise à la terre ( Cf. Etape 4),
mettre en place le panneau et terminer le vissage des vis 12,
puis mettre en place la vis autoforeuse tête noire.
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Vis auto-foreuse tête noire

5

750 mm + 100
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ANNEXE KIT 1 PANNEAU

x2

Visser les vis auto-foreuse en les laissant dépasser
 d'environ 5mm .

B. Espacement des crochets

Suivre les étapes 2 et 3 en espaçant 
les crochets comme ci-contre.

C. Mise en place du panneau

Après avoir fixé la bretelle de mise à la terre ( Cf. Etape 4),
mettre en place le panneau et terminer le vissage des vis 12,
puis mettre en place la vis autoforeuse tête noire.
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