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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES DC 21008 2800 S 31008 3800 S 4300 S 4301 S 4600 S 4601 S 4300 TL 4800 TL 5300 TL 6300 TL 7200 TL 13000 TL 16000 TL 19000 TL 22000 TL 12000 TL3 13000 TL3 17000 TL3

Puissance max PV 2 300 We 3200 We 3450 We 4200 We 4800 We 4800 We 5100 We 5100 We 4900 We 5 400 We 6 000 We 7 100 We 8100We  14700Wc  18000Wc 21300 We 24 300 Wc 12500We  14300Wc 19000 Wc 132 kWe 132 kWe

Puissance max DC 2100 W 2800 W 3100W 3800 W 4300W 4300W 4600W 4600 W 4300W 4800W 5300 W 6300 W 7 200 W 12 900 W 15900 W 18 900 W 21 600 W 11300 W 12 700 W 16 900 W 120 kW 120 kW

Plage de tension MPP 206V-390V  313V-630V  314V-630V  315V-630V 320V-630V 277V-470V  320V-630V 278V-470V 351V-710V  348V-710V  349V-710V  350V-710V  351V-710V  351V-710V  349V-710V  350V-710V  351V-710V 380V-800V 410V-800V 460 V-800V 405V -750V

Tension max DC 480V 780V 780V 780V 780V 580V 780V 580 V 880V 900 Vv 900 v

Courant max DC 90A 90A 90A 120A 125 A 150 A 130A 16.0 A 130A 145 A 16.0 A 185 A 210A 3x130A 3x16.0A 3x185A 3x21.0A 290 A 300A 36.0A 286 A

nombre de string 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 6 6 S 9 4 1

nombre de mpp tracker 1 1 | 3 1 1

switch DC Intégré Intégré Intégré Intégré
. I

Puissance nominale AC 1750 W 2400 W 2550 W 3300 W 3680 W 3680 W 3800 W 3800W 3750 W 4200W 4600 W 5 500 W 6300 W 11250 W 13800 W 16 500 W 18 900 W 10 000 W 12 000 W 15000 W 100 kW 100 kW

Courant nominal AC 76A 104 A 11.1 A 143 A 160 A 16.0 A 165 A 16.5 A 16.3 A 183 A 200 A 239 A 27.4A 3x16.3 A 3x200A 3x239A 3x27.4A 3x145A 3x17.4A 3x21.7 A - -

Puissance maximale AC 1900 W 2600 W 2800 W 3600 W 4050 W 4050 W 4200W 4200W 4120w 4600 W 5000 W 6000 W 6900 W 12300 W 15000 W 18000 W 20 700 W 11000 W 12 400 W 16 500 W 110 kW 110 kW

Courant maximal AC 83 A 11.3 A 122 A 15.7 A 17.6 A 17.6 A 183 A 183 A 17.9 A 200 A 217 A 26.1 A 300A 3x17.9A 3x21.7 A 3x26.1 A 3x300A 3x180A 3x180A 3x250A 187 A 340 A

Puissance minimum 13 W 14 W 14 W 18 W 18 W 17 W 18 W 17 W 7W 7W 7W 8W 8w 21 W 21 W 24 W 24 W 20 W - -

tension de sortie AC 230V 230V 3x230V Triphasé Triphasé 3 x 220 VAC

Consomation en veille 25W 2W B W 02w ow

fréguence de sortie 47,5 Hz- 52,5 Hz 47,5 Hz-52,5 Hz 47,5 Hz-52,5 Hz 50Hz (+/-1 Hz)
I N
Connecteur DC Multicontact MC4 MC 4 A borniers A borniers
Wieland RST 3i / 5i A borniers A borniers A borniers
EIA 485, 2 x RJ45 EIA 485, 2 x RJ45 EIA 485, 2 x RJ 45 EIA 485, 2 x RJ45
EIA 232, SubD 9 broches EIA 232, SubD 9 broches usB EIA 232, subD 9 broches

Connecteur AC

Réseau PLATINUM

Connecteur sec

Contact sec 1 contacteur, max 24VAC / 2A 1 contacteur, max 24VAC / 2A 1 Contacteur, max 230 VAC / 2A 1 contacteur, max 24VAC / 2A
I B
Rendement max 94.7 % 95.3% 95.3 % 956 % 95.6 % 94.6 % 956 % 946 % 97.3% 974 % 974 % 97.7 % 98.0 % 97.3% 974 % 97.7 % 98 % 978 % 98.0 % 98.0% >86 % >87 %
Rendement Européen 93.7 % 94.4 % 94.4 % 94.6 % 94.7 % 93.5% 948 % 9386 % 96.8 % 96.9 % 96.9 % 97.3% 976 % 96.8 % 96.8 % 97.3% 9786 % 97.4 % 975 % 97.7 % >95 % >97 %
Poids 30 Kg 35 Kg 35 Kg 42 Kg 42 Kg 43 Kg 42 Kg 43 Kg 27 Kg 28 Kg 28 Kg 29 Kg 29 Kg 81 Kg 84 Kg 87 Kg 87 Kg 39 Kg 1 162 Kg 560 Kg

Dimensions H720xL 320 x P 250 mm H720x L 320 x P 250 mm H743 xL 972 x P 262 mm H560xL 520 x P 310 mm H 1800 x L 1000 x P 800 mm

-25°Ca + 55°C
IP B85 / DIN EN 60529

-10°C a + 65°C
IP 20 / DIN EN 60529

-20°Ca+60°C
IP 66 / DIN EN 60529

-20°Ca + 60°C
IP 54 / DIN EN 60529

température de fonct.

niveau de protection

Affichage Ecran graphique LCD 170 x 76 pixels Ecran graphique LCD 170 x 76 pixels Ecran graphique LCD 170 x 76 pix Ecran LCD 170 x 76 pixels
Stockage des informations 30 ans 30 ans 30 ans 30 ans
Conception Transformateur pour isolation galvanique, RAC-MPP Technologie, VDEO126-1-1 sans transfo, DIVE, RAC-MPP Technologie, VDE 0126-1-1 sans tranfo, VDE 0126-1-1 Transfo sans transfo
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